
Kombiberedare.

IVT 200FC/FR - 300FC/FR 

Sparar mer – energisnål varmvatten-
produktion. 

Ger jämn och skön varmvattentillförsel. 

Enkel installation. Flera funktioner  
i en enhet. 

Energiklassificeringen avser IVT Kombiberedare 300FC/FR, en modell ur vår produktlinje Kombiberedare. 
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera. 

Allt i ett. 
IVT Kombiberedare är en varmvattenberedare, arbetstank och  
expansionskärl i en enhet. Det är ett utmärkt val för dig som gillar  
att gör åt mycket varmvatten, men inte vill att det ska synas på  
värmeräkningen. 
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LÄS MER OM IVT KOMBIBEREDARE PÅ IVT.SE

IVT 200FC/FR - 300FC/FR 
Dessa kombiberedare kan kopplas samman (IVT Kombi  - 
be redare 200 FC/FR kan endast köras i kombination med  
Greenline och Premiumline-värmepumpar upp till 11 kW. )

Kombiberedaren passar framförallt dig som har stort behov 
av varmvatten och vill ha bra drift-ekonomi. Arbetstanken 
ger skön och jämn värme i huset eftersom den alltid har en 
viss värmebuffert.

Med allt i ett – varmvattenberedare, arbetstank och expan-
sionskärl – blir installationen väldigt enkel eftersom alla 

viktiga komponenter ryms i en och samma enhet. Välj mellan 
kombiberedare på 200 eller 300 liter beroende på hushållets 
varmvattenbehov och storlek på värmepump.

Kombiberedaren finns i koppar (FC) samt rostfritt (FR)  
utförande. Den rostfria beredaren har en aluminiumanod  
för att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och funktion.  
Kombiberedaren är mått- och designanpassad för stilren 
installation tillsammans med IVT Greenline-serien.

Teknisk fakta IVT Kombiberedare

Modell 200 300

Värmesystem

Max. tillåtet drifttryck 3 bar 3 bar

Volymtank 80 l 120 l

Varmvatten

Volym varmvattenberedare 185 l 286 l

Allmänt

Mått (bredd×djup×höjd) 600×648×1870 mm 695×774×1970 mm

Vikt (utan förpackning) 158 kg 241 kg


