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1  Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar

1.1 Symbolforklaring

Varningar

Varningar i texten visas med en varningstriangel.
Dessutom markerar signalord vilket slags och hur allvar-

liga féljderna kan bli om sakerhetsatgarderna inte foljs.

Foljande signalord ar definierade och kan férekomma i det har dokumen-

tet:

+ ANVISNING betyder att sakskador kan uppsta.

+ SE UPP betyder att latta eller medelsvara personskador kan uppsta.

+ VARNING betyder att svara till livshotande personskador kan uppsta.

+ FARA betyder att svara till livshotande personskador kommer att
uppsta.

Viktig information

° Viktig information som inte anger faror fér manniskor el-
'I ler saker kannetecknas med symbolen bredvid.

Ytterligare symboler

Symbol Betydelse

> Handling

> Hanvisning till ett annat stélle i dokumentet

Upprakning/post i lista

- Upprakning/post i lista (2:a nivan)

Tab. 1
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Allmént

1.2  Allméannasakerhetsanvisningar
Denna manual ar avsedd for anvandaren av varmesystemet.

» Lis alla anvandarhandledningar (varmepump, reglersystem, etc.)
noggrant fore anvandning och spara dem.
» Observera sakerhetsinstruktionerna och varningar.

Avsedd anvandning

Denna varmepump ar avsedd att anvandas i slutna varmesystem for hus-

hall.

All annan anvandning betraktas som oldamplig. Eventuella skador som
uppstar pa grund av sadan anvandning ar uteslutna fran ansvar.

Siakerhet for elektriska hushallsapparater och liknande bruksfore-
mal

For att undvika att elektriska apparater orsakar faror géller foljande
anvisningar enligt EN 60335-1:

”Enheten kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer med begransade
fysiska, sensoriska eller mentala fardigheter, eller som saknar erforder-
liga erfarenheter och kunskaper under dverinseende av en annan person
som ansvarar for sakerheten eller om de far lara sig hur man anvander
enheten sakert och vilka risker som finns. Lat inte barn leka med enhe-
ten. Barn som ska rengora eller utféra underhall pa enheten bor vara
over 8 ar, och da endast under uppsikt.”

”Om natanslutningsledningen skadas maste den bytas ut av tillverkaren,
en installator som utsetts av tillverkaren eller nagon annan behorig
installator.”

Inspektion och underhall

Inspektion och underhall med regelbundna intervaller ar forutsattningar
for en saker och miljovanlig drift av varmeanlaggningen.
Virekommenderar att du sluter ett avtal med en utbildad installatér om
inspektion en gang per ar och underhall vid behov.

» L at endast uthildade installatérer utféra arbete pa anlaggningen.

» Atgarda omedelbart faststillda fel.

Modifieringar och reparationer

Oprofessionella modifieringar av varmepumpen och andra delar av var-

mesystemet kan medfora personskador och / eller skador pa egendom

eller anldggning.

» Lt endast utbildade installatorer utfora arbete pa anlaggningen.

» Avlagsna ej varmepumpens holje.

» Modifiera inte varmepumpen eller andra delar av varmesystemet pa
nagot satt.

Rumsluft

Luften i installationsrummet maste vara fri fran brannbara eller kemiskt

aggressiva amnen.

» Anvand eller forvara inte brannbara eller explosiva material (papper,
drivmedel, thinner, farg, etc.) i narheten av enheten.

» Anvand eller férvara inte fratande amnen (I6sningsmedel, lim, klore-
rade rengoringsmedel, etc.) i narheten av enheten.

2 Allmant

Véarmepump AirX ingar tillsammans med varmepumpsmodul AirModule
eller Airbox i en serie av varmeanlaggningar som utvinner energi ur ute-
luft for att ge vattenburen varme och varmvatten.

Genom att vanda pa processen och ta upp varme fran vattnet och slappa
ut den i uteluften, kan varmepumpen vid behov producera kyla. Detta
kraver dock att varmesystemet ar avsett for kyldrift.

Varmepumpen utomhus kopplas samman med en varmepumpsmodul
inomhus och eventuellt en befintlig extern varmekalla, vilket ger en kom-
plett anlaggning for varme. Varmepumpsmodulen med integrerad elpa-
tron eller den externa varmekallan fungerar som tillskott vid extra
varmebehov, till exempel om utetemperaturen blir alltfor lag for effektiv
varmepumpsdrift.

Varmeanlaggningen styrs av en reglercentral, som sitter i virmepumps-
modulen. Reglercentralen styr och évervakar systemet med hjalp av
olika instéllningar for virme, kyla, varmvatten och 6vrig drift. Overvak-
ningsfunktionen stanger t.ex. av varmepumpen vid eventuella driftstér-
ningar sa att inga vitala delar tar skada.

2.1  Reglercentralen

Reglercentralen i virmepumpsmodulen styr varmeproduktionen base-
rat pa utegivare och eventuellt i kombination med rumsenhet (tillbehor).
Varmen i huset anpassas automatiskt beroende pa utetemperaturen.

Anvandaren avgor vilken temperatur det ska vara pa varmesystemet,
genom att stalla in onskad rumstemperatur i reglercentralen eller pa
rumsenheten.

Till virmepumpsmodulen kan ett antal tillbehor (till exempel pool-, sol-,
och rumsenhet) anslutas vilket ger extra funktioner och installningsmoj-
ligheter som ocksa kontrolleras av reglercentralen. Mer information om
tillbehdren finns i de handlednignar som medféljer dem.

2.2  Anvandning

Nar varmepumpen och varmepumpsmodulen &r installerade och
driftsatta finns det en del saker som bor kontrolleras med jamna mellan-
rum. Det kan till exempel vara om nagot larm har I6st ut, eller enklare
skotselatgarder. | forsta hand kan anvandaren sjalv dtgarda detta men
om problemet upprepas bor aterforsaljare kontaktas.
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Systemoversikt

3  Systemoversikt

Varmeanlaggningen bestar av tva delar; virmepumpen, som installeras
utomhus och varmepumpsmodulen med eller utan integrerad varmvat-
tenberedare, som installeras inomhus (AirModule och Airbox E).

Installation kan ocksa ske med extern varmekalla, tillskottet utgors da av
befintlig el-/gas-/oljepanna (Airbox S).

De vanligaste varmeanlaggningarna utfors enligt ett av dessa alternativ,
men systemets flexibilitet gor att det finns flera andra majliga uppsatt-
ningar.

3.1  Funktionsbeskrivning

| ett hus med vattenburen varme skiljer man pa varmevatten och varm-
vatten. Varmevattnet anvands till radiatorer och golvslingor och varm-
vattnet till dusch och kranar.

Om det finns en varmvattentank i systemet ser reglercentralen till att
uppvarmning av varmvatten prioriteras fére uppvarmning av varme-
vatten for att ge basta komfort.

° Varmepumpen stannar vid ca — 20 °C, varme- och varm-
'I vattenproduktionen tas da 6ver av Varmepumpsmodu-
len eller en extern varmekalla.

3.1.1 Virmepump (uteenhet)

Varmepumpens uppgift dr att utvinna energin ur utomhusluften och
overfora den till varmepumpsmodulen.

Varmepumpen ar inverterstyrd, vilket innebar att den automatiskt varie-

rar hastigheten pd kompressorn fér att leverera just den méangd energi
som behdvs for tillfallet. Aven flakten ar varvtalsstyrd och varierar has-
tigheten efter behovet. Detta ger ldgsta mojliga energiforbrukning.

Avfrostning

Vid lagre utetemperaturer kan det bildas is pa férangaren. Nar ishild-
ningen blir sa stor att den hindrar luftflodet genom forangaren, kommer
en automatisk avfrostning att pabdrjas. Sa snart isen dr borta atergar
varmepumpen till normal drift.

Vid utetemperaturer 6ver+5°C utfors avfrostningen under fortsatt var-
meproduktion, men vid lagre utetemperaturer sker avfrostningen
genom att en fyrvagsventil vander koldmediets riktning i kretsen sa att
den heta gasen fran kompressorn smalter bort isen.

Funktionsprincip
Principen for varmeproduktionen ar att:

« Flakten suger luft genom forangaren.

« Energin i luften gor att koldmediet borjar koka. Den gas som bildas
leds in i kompressorn.

« | kompressorn hojs trycket pa kéldmediet och temperaturen stiger.
Den varma gasen trycks in i kondensorn.

- I kondensorn 6verfors energin fran gasen till vattnet i varmebararkret-
sen. Gasen kyls ned och dvergar till vétska.

« Trycket sdnks pd kdldmediet och leds tillbaka till forangaren. Nar kold-
mediet passerar férangaren dvergar det till gas igen.

- |varmepumpsmodulen leds det varma vattnet fran varmebararkret-
sen vidare till husets varmesystem och varmvattenberedare.

3.1.2 Viarmepumpsmodul (inneenhet)

Varmepumpsmodulens uppgift ar att distribuera varmen fran varme-
pumpen till varmesystemet och varmvattenberedaren. Cirkulations-
pumpen i virmepumpsmodulen ar varvtalsstyrd, sa att den automatiskt
sanker hastigheten nar behovet ar lagt. Detta ger en lagre energiforbruk-
ning.

Nar det uppstar extra varmebehov vid laga utetemperaturer, kan det
behdvas ett tillskott. Tillskottet ar antingen integrerat eller externt och
till/franslag styrs av reglercentralen i virmepumpsmodulen. Notera att
davarmepumpen aridrift, ger tillskottet bara den effekt som varmepum-
pen inte sjalv kan producera. Nar varmepumpen ater klarar hela upp-
varmningen kopplas tillskottet automatiskt ur.

AirModule

Da varmepump AirX kopplas samman med varmepumpsmodul AirMo-
dule utgor de en komplett anlaggning for bade varme och varmvatten
eftersom varmepumpsmodulen innehaller en varmvattenberedare. Vax-
lingen mellan varme och varmvatten skots via en intern vaxelventil. Det
integrerade tillskottet i virmepumpsmodulen startas om sa behovs.

6 720 809 065-01.1il

Bild 1 Vdrmepump AirX, virmepumpsmodul AirModule med integrerad varmvattenberedare och eltillskott
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Systemdversikt

Airbox E ska producera varmvatten. Vaxlingen mellan varme och varmvatten
D& varmepump AirX kopplas samman med virmepumpsmodul AirBox E skdts da via en extern véxelventil. Det integrerade tillskottet i varme-
krivs att en extern varmvattenberedare ansluts, om virmepumpen dven pumpsmodulen startas om sa behdvs.

6 720 809 065-02.1il

Bild 2 Varmepump AirX, varmepumpsmodul Airbox med eltillskott, extern varmvattenberedare

Airbox S ska producera varmvatten. Vaxlingen mellan varme och varmvatten
D4 varmepump AirX kopplas samman med virmepumpsmodul AirBox S skots da via en extern véxelventil. Modulen innehaller en shunt som reg-
krévs att en extern varmvattenberedare ansluts, om virmepumpen dven lerar varmen fran det externa tillskottet som startas om sa behdvs.

6 720 809 065-03.1il

Bild 3 Varmepump AirX, virmepumpsmodul Airbox utan eltillskott, extern varmvattenberedare och externt tillskott
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Oversikt med de vanligaste funktionerna

4  Oversikt med de vanligaste funktionerna

| anvandarhandledningen for reglercentralen finns en
komplett beskrivning av alla funktioner och installningar.

©® o @

-_ menu @
) info @
fav S @

S

6720 808 471-01.10

Bild4  Knappar

Pos. Knapp

Beteckning

Forklaring

fav

Favoritknapp

» Tryck pa knappen for att visa favoritfunktionerna for varmekrets 1.

» Hall knappen intryckt for att anpassa favoritmenyn.

Extra varmvattenknapp

» Tryck pa knappen for att aktivera funktionen for extra varmvatten.

Varmvattenknapp

» Tryck pa knappen for att valja driftsattet Varmvatten.

menu

Menyknapp

» Tryck pa knappen for att dppna huvudmenyn.

info

Infoknapp

Nar en meny visas:
» Tryck pa knappen for att visa mer information om det valda menyalternativet.

N&r utgdngslaget ar aktivt:
» Tryck pa knappen for att 6ppna informationsmenyn.

Returknapp

» Tryck pa knappen for att atervanda till den 6verordnade menyn eller for att férkasta det dndrade vardet.

Nar det ar dags for underhall eller ett driftfel konstateras:
» Tryck pa knappen for att vaxla mellan utgangslaget och felmeddelandet.

» Hall knappen intryckt for att vaxla fran en meny till utgangslaget.

Menyratt

» Vrid pa menyratten for att andra ett installt varde (t.ex. temperatur) eller for att vélja en meny eller ett menyalternativ.

Nar displayen ar slackt:
» Tryck pa menyratten for att tanda displayen.

Nar displayen ar tand:
» Tryck pa menyratten for att 6ppna en vald meny eller ett valt menyalternativ, for att bekrafta ett installt varde (t.ex.
temperatur) eller ett meddelande, eller for att stanga ett popup-fonster.

N&r utgdngslaget ar aktivt:
» Tryck pa menyratten for att aktivera inmatningsrutan for val av varmekrets i utgangslaget (géller endast anlaggningar
med minst tva varmekretsar).

Tab. 2 Knappar
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Oversikt med de vanligaste funktionerna

4.1  Andrarumstemperatur

Anvindning | Resultat
Om du fryser eller tycker att det blir for varmt en dag: @ndra rumstemperatur tillfalligt
Andra rumstemperatur fram till nésta brytpunkt

15:39 M&, 02.01.2012

» Vrid menyratten om du vill stalla in 6nskad rumstemperatur. L} '| 5 = iy
& Perioden i fraga avbildas i gratt i tidsprogrammets stapeldiagram. s 120"
S . o N Pannt t
; > Vantanagra sekunder eller tryck pa menyratten. Do “rmmpemwémao
= Reglercentralen arbetar med den nya installningen. Andringen géller fram till nasta brytpunkt i tidsprogrammet for hus- .
E varme. Dérefter giller terigen instéllningarna i tidsprogrammet. ! £ BT R B
s = - 6720 808 984-09.10
< |Angratemperaturforandring

» Vrid menyratten tills tidsperioden i fraga avbildas i svart i tidsprogrammets stapeldiagram och tryck sedan pa menyratten.

Andringen har angrats.

Om du alltid fryser eller tycker att det ar for varmt: stéll in 6nskad rumstemperatur (t.ex. for varme- och temperatursankningsdrift)

» Aktivera optimerad drift (= kapitel 4.3).

1841 1E, 02.01.2012
& |» Véntanagra sekunder eller tryck pd menyratten for att sténga popup-fonstret. or i
z " Vrid menyratten om du vill stélla in 6nskad rumstemperatur. LI» -I 5 120°
g » Vinta nagra sekunder eller tryck pa menyratten. Bekrafta andringen i popup-fonstret genom att trycka pa menyratten Panrternperatur
£ | (eller &ngra indringen genom att trycka pa returknappen). vk optmersd  Temperctur ps FlC
QL -
o Aktuell rumstemperatur visas i nedre halften av displayen, i ett popup-fonster. om s

Reglercentralen arbetar med de nya installningarna. 6720 808 984-10.10

» Tryck pa menyknappen for att 6ppna huvudmenyn.

» Tryck pa menyratten for att 6ppna menyn Varme/kyla.

» Vrid menyratten for att markera menyn Temperaturinstallningar.

» Tryck pa menyratten for att Gppna menyn.

» Om tva eller fler varmekretsar ar installerade: vrid menyratten for att markera Varmekrets 1, 2, 3 eller 4 och tryck pa
menyratten.

6720 808 984-11.10

» Vrid menyratten for att markera Virme, Sank, Oka eller Kyla.

o
» Tryck pd menyratten.

O Husvarme av

Automatisk drift

» Vrid menyratten och tryck for att aktivera 6nskad instéllning for t.ex. temperatursankningsdrift. (@ 50 °C  sommemgc—0s]

Nar temperaturregleringen aktiveras:
» vrid menyratten och tryck pa den for att stalla in temperaturen. Gransen for installningsvarden for temperatur beror pa &nge temperatur for sankning.
installningarna for det andra driftsattet.
Reglercentralen arbetar med de nya installningarna. Instéllningarna gller for alla tidsprogram for husvarme (nar tva eller
fler varmekretsar ar installda géller de endast den valda varmekretsen).

Tab. 3 Rumstemperatur

6 720 807 386-13.10

4.2  Varmvatteninstallningar

Anvindning | Resultat
Om varmvattenbehovet tillfélligt &r hdgre an vanligt: aktivera extra varmvatten (= snabbfunktion for varmvatten).
» Tryck pa extra varmvatten-knappen.

Varmvattenberedningen aktiveras genast med installd temperatur och under installd tid. Efter nagra sekunder visas symbolen

. .. . . Will du ladda ditt
for extra varmvatten i informationsgrafiken. varmvattensystem nu?

Om du vill inaktivera funktionen for extra varmvatten innan den installda tiden har gatt:

» Tryck en gang till pa knappen for extra varmvatten.

Ja E Nej

6720 808 984-24.10

Om varmvattnet ar for kallt eller for varmt: Andra driftsétt for varmvattenberedning
» Tryck pa varmvattenknappen.

Reglercentralen visar urvalslistan for driftsatt for varmvattenberedning.
» Vrid menyratten for att markera onskat driftsatt for en period.

» Tryck pa menyratten.
Reglercentralen arbetar med de nya installningarna. Din installator kan stalla in temperaturerna for driftsatten Varmvatten och
Varmvatten reducerat at dig.

Om du vill undvika att reglercentralens installningar oavsiktligt andras:

aktivera eller upphav knapplaset

» Tryck pa varmvattenknappen och menyratten och hall dem intryckta i nagra sekunder for att aktivera eller upphava knapplaset.
Om knapplaset ar aktivt visas nyckeln pa displayen (= bild 4 [5], sidan 6).

Tab. 4 VYtterligare installningar
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Oversikt med de vanligaste funktionerna

4.3 Instillning av driftsatt

Med fabriksinstallningarna ar optimerad drift aktiv, eftersom detta drift-
satt sakerstaller den mest effektiva driften av virmepumpen.

Anvandning

Resultat

Om du vill aktivera automatisk drift (och tillampa tidsprogrammet)

» Tryck pa menyknappen for att 6ppna huvudmenyn.
» Tryck pa menyratten for att 6Gppna menyn Virme/kyla.
» Tryck pa menyratten for att 6Gppna menyn Driftlige.

ten.
» Vrid menyratten for att markera Auto och tryck pa menyratten.
> Aterga till utgingslaget genom att trycka pa returknappen och halla den intryckt.
Alla temperaturer i det aktuella tidsprogrammet for husvarme visas i nedre hélften av displayen, i ett popup-fonster. Aktuell
temperatur blinkar.
Reglercentralen reglerar rumstemperaturen enligt det aktiva tidsprogrammet for husvarme.

» Omtvd eller fler virmekretsar ar installerade: vrid menyratten for att markera Vérmekrets 1, 2, 3 eller 4 och tryck pa menyrat-

00:21 5é,01.01.2012

815" e

Automatdrift, vaxla mellan
d Sankn. [15.0°C]
0k varme [21.0°C]

6 720 808 984-08.10

Om du vill aterga till optimerad drift (utan tidsprogram)

» Tryck pa menyknappen for att 6ppna huvudmenyn.
» Tryck pa menyratten for att 6ppna menyn Varme/kyla.
» Tryck pa menyratten for att 6ppna menyn Driftldge.

ten.
» Vrid menyratten for att markera Optim. och tryck pa menyratten.
> Aterga till utgdngslaget genom att trycka pa returknappen och halla den intryckt.

Onskad rumstemperatur visas i nedre hélften av displayen, i ett popup-fénster. Reglercentralen reglerar permanent rumstem-
peraturen till 6nskad rumstemperatur.

» Om tvd eller fler virmekretsar ar installerade: vrid menyratten for att markera Varmekrets 1, 2, 3 eller 4 och tryck pa menyrat-

o021 56,01.01.2012

815"

YV Armekrets 1)
HF optimerad drift med
installd ternperatur pa 21.0°C,

6 720 808 984-07.10

Tab. 5 Snabbguide - Aktivera driftsatt

4.4  Viljavarmekrets for utgangsliget

| utgangslaget visas alltid uppgifter fér en enda varmekrets. Om tva eller
fler varmekretsar ar installerade gar det att stalla in vilken varmekrets
som utgangslaget ska visa uppgifter om.

Anvandning Resultat

» Om displayen ar tand, trycker du pa menyratten. — —
Den for narvarande valda varmekretsens nummer, driftsatt och eventuellt namn visas i displayens nedre hélft.

» Vrid menyratten for att valja en varmekrets. 12_73?5
Endast de varmekretsar som finns i anlaggningen gar att valja. —

» Vanta nagra sekunder eller tryck pd menyratten.
Utgangslaget visar vald varmekrets. m

6 720 808 984-06.10

Tab. 6 Oversikt - Virmekrets i utgdngsliget

4.5 Favoritfunktioner

spara dina personliga favoriter och eventuellt anpassa favoritmenyn till

Med hjalp av favoritknappen har du direkt tillgang till de funktioner du
anvander ofta med varmekrets 1. Nar du trycker forsta gangen pa favo-
ritknappen 6ppnas menyn for konfiguration av favoritmenyn. Dar kan du

dina behov vid senare tillfalle.

Favoritknappens funktion beror pa vilken varmekrets som visas i
utgangslaget. De installningar som andras i favoritmenyn géller alltid
endast varmekrets 1.

Anvindning | Resultat

Nar du vill anvanda en favoritfunktion: 6ppna favoritmenyn

» Tryck pa favoritknappen for att oppna favoritmenyn.

» Vrid och tryck pa menyratten for att vélja en favoritfunktion.

» Andra installningarna (detta sker pa samma satt som i huvudmenyn).

Om du vill anpassa listan med favoritfunktioner efter dina behov: anpassa favoritmenyn

» Tryck pa favoritknappen och héll den intryckt tills menyn for konfiguration av favoritmenyn visas.

» Vrid och tryck pa menyratten for att vélja en funktion (Ja) eller for att angra valet (Nej). = s
“ . - . . it tidsprogram 1 iMej
Andringarna borjar galla direkt. it —

» Tryck pa returknappen for att stanga menyn. Bktivera tidsprogram ‘Nej

Aktivering tyst drift iNeJ
Tid extra varmvatten iNej
6720 808 984-12.10

Tab. 7 Favoritfunktioner
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Skotsel

5 Skotsel

Varmepumpen kraver minimal skétsel men en viss tillsyn behdvs for att
den ska ge basta majliga effekt. Kontrollera foljande punkter ett par
ganger per ar:

« Avlagsna smuts och l6v

« Ytterhdlje

- Forangare

FARA: Varmepumpen ar ansluten till starkstrom.
& » Bryt huvudstrommen innan atgard.

Det kan uppsta fukt under virmepumpen (utomhus) pa grund av kon-
dens som inte samlas upp av kondenstraget. Detta ar normalt och kraver
ingen atgard.

5.6  Kontrollera sikerhetsventilerna

Kontroll av sikerhetsventilen bor utforas 1-2 ganger per

[ ]
'I ar.

° Fran sakerhetsventilens mynning kan det droppa vatten.
'I Sakerhetsventilens mynning (utlopp) far aldrig pluggas
eller stangas.

Risk for skador pa anlaggningen om oldmpliga rengé-

ringsmedel anvands!

» Anvdnd inga rengéringsmedel som ar basiska, syra-el-
ler klorhaltiga eller som innehaller slipmedel.

5.1 Rensabort smuts och lov
» Anvand en borste for att ta bort smuts och |6v fran varmepumpen.

5.2  Skyddsplatarna

Med tiden kommer damm och andra smutspartiklar att ansamlas pa var-

mepumpen.
» Rengor utsidan vid behov med en fuktad trasa.

» Repor och skador pa ytterhdljet bor forbattras med rostskyddsfarg.
» Lacken kan skyddas med bilvax.

5.3  Forangaren

Om det har bildats en belaggning (t.ex. damm eller smuts) pa ytan av for-

angaren maste den tvattas bort.

VARNING: De tunna aluminiumlamellerna ar 6mtaliga

och kan skadas vid oaktsamhet. Torka aldrig med en tra-

sa direkt pa de mjuka lamellerna.

» Anvand skyddshandskar for att skydda hdnderna fran
skarsar.

» Ha ej for hogt tryck pa vattenstralen.

Rengora forangaren:

» Spreja rengdringsmedel pa férangarens lameller pa baksidan av var-
mepumpen.

» Skolj bort beldaggningar och rengéringsmedel med vatten.

5.4 Snoochis

| vissa geografiska lagen eller under snorika perioder kan det fastna snd
pa baksidan och taket pa varmepumpen. For att undvika att det leder till
isbildning bor snén tas bort.

» Borsta forsiktigt bort sné fran lamellerna.

» Hall taket rent fran sno.

» |s kan skdljas bort med varmt vatten.

5.5 Fuktighet

ter i kondensisoleringen.

» Stang av varmepumpen och kontakta aterforsaljare
om fukt uppstar runt nagon av varmesystemets kom-
ponenter.

ANVISNING: Om det ofta uppstar fukt i narheten av Var-
& mepumpsmodul eller flaktelement kan det tyda pa bris-

» Kontrollera sakerhetsventilen for varmevatten genom att trycka pa
ventilens reglage.

» Kontrollera att spillvattenslangen fran sikerhetsventilen inte r igen-
satt.

5.7 Partikelfilter

Kontrollera partikelfilter

Filtren forhindrar att smuts kommer in i varmepumpen. Om de ar igen-
satta kan det orsaka driftstorningar.

° For att rengora filtren behdver anlaggningen inte tém-
'I mas. Filter och avstangningsventil ar integrerade.

Rengoring av sil

» Stang ventilen (1).

» Skruva av huven (med handkraft), (2).

» Plocka ut silen och rengér den under rinnande vatten.

» Atermontera silen, silen 4r forsedd med styrklackar som ska passai
ursparningen i ventilen for att undvika felmontering (3).

\_

6720 805 915-01.11

Bild 5 Filtervariant utan lasring

» Skruva tillbaka huven (med handkraft).
» Oppna ventilen (4).
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5.8

Overhettningsskydd och tryckvakt

Tryckvakt och overhettningsskydd finns barai varme-
pumpsmodul med integrerat eltillskott. Overhettnings-
skyddet maste aterstallas manuellt om det [dser ut.

temperatur i eltillskottet.

Tryckvakten och 6verhettningsskyddet ar seriekoppla-
de, sa utlost larm ellerinformation i reglercentralen bety-
der antingen for lagt tryck i systemet eller for hog

Om tryckvakten har I6st ut aterstaller den sig sjalv nar trycket ar tillrack-

ligt i systemet.

» Kontrollera trycket pa manometern.

» Om trycket ar lagre an 0,5 bar, 6ka langsamt trycket i virmesystemet
genom att fylla pa vatten med pafylinadsventilen till maximalt 2 bar.

» Kontakta installator eller aterforsaljare om du ar osdker pa hur du ska
ga tillviga.

For att aterstalla overhettningsskyddet pa AirModule:

» Dra ut frontplaten i nederkant och lyft av den uppt.

» Tryck in knappen pa 6verhettningsskyddet hart.

» Satt tillbaka frontplaten.

For att aterstalla 6verhettningsskyddet pa AirBox E:
» Kontakta installator eller aterforsaljare.

@

41 o]

( @i

(> dl

6720 810 156-10.11

Bild6  AirModule

(1]
(2]
(3]

Aterstillning 6verhettningsskydd
Partikelfilter
Manometer
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Bild 7 Airbox E
[1] Manometer
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5.9

Rensa kondenstraget

VARNING: De tunna aluminiumlamellerna i forangaren
& ar vassa och 6mtaliga och kan skadas vid oaktsamhet.

» Anvand skyddshandskar for att skydda handerna fran
skarsar.

» Var forsiktig sd att lamellerna inte skadas.

Om reglercentralen visar ett larm att varmepumpens utedel behdver ren-
goras, ska kondenstraget rensas fran smuts och [6v som stor avfrost-
ningsfunktionen.

» Skruva loss skyddsplaten.

» Rengor kondestraget med en trasa eller mjuk borste.

» Satt tillbaka skyddsplaten.

AN

SN

R

>

©

O

©

6720809 065-11.11

Bild 8  Varmepump kondenstrag

(1]

Kondenstrag
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6  Anslutningsmdjlighet for IP-modul

Varmepumpsmodulen har en inbyggd IP-modul. IP-modulen kan anvan-
das for att styra och dvervaka varmepumpsmodulen och vdirmepumpen
via en mobil enhet. Den anvands som granssnitt mellan varmesystemet
och ett natverk (LAN) och méjliggor ocksa SmartGrid-funktion.

° For att alla funktioner ska kunna utnyttjas behévs en in-
'I ternetanslutning och en router med ett ledigt RJ45-ut-

tag. Detta kan innebara merkostnader for din del. For att
anlaggningen ska kunna styras via en mobiltelefon sa be-
hovs den avgiftsfria appen IVT Anywhere.

internet, och modulens programvara kan inte uppdateras automa-
tiskt.
Appen IVT AnyWhere
Nar appen startas for forsta gangen maste det forinstallda inlogg-
ningsnamnet och [6senordet anges. Inloggningsuppgifterna finns
tryckta pa IP-modulens typskylt.
- SmartGrid
Varmepumpsmodulen kan kommunicera med elbdrsen och anpassar
i sa fall driften sa att varmepumpen arbetar som mest nar elen ar som
billigast. Se IVT:s hemsida for vidare information.

Drifttagning

° Ta hansyn till dokumentationen for routern vid idrifttag-
'I ningen.

ANVISNING: Inloggningsuppgifterna gar forlorade vid
& byte av IP-modul!

Varje IP-modul har unika inloggningsuppgifter.

» Ange inloggningsuppgifter efter drifttagningen i det
avsedda faltet.

» Andra till uppgifterna fér den nya IP-modulen om den
byts ut.

Routern maste stallas in pa féljande satt:

+ DHCP aktiv

« Portarna 5222 och 5223 far ej vara sparrade for utgdende trafik.
+ LedigIP-adress finns

« Adressfiltrering (MAC-filter) anpassat till modulen.

Foljande méjligheter finns nadr IP-modulen tas i drift:

« Internet
IP-modulen begar automatiskt en IP-adress fran routern. Malserverns
namn och adress ar sparade i modulens fabriksinstallningar. Sa snart

det finns en internetanslutning loggar modulen automatiskt in pa IVT-

servern.
« Lokalt natverk
Modulen maste inte vara ansluten till internet. Den kan aven anvandas
i ett lokalt natverk. | detta fall kan dock inte varmesystemet nas via

° Alternativt kan l6senordet andras i
'I reglercentralen.

Inloggningsdata for IP-modul

Tillv.nr:

Inloggningsnamn:

Losenord:

Mac:

7 Miljoskydd/Avfallshantering

Miljoskydd ar en av grundpelarna i Bosch-gruppen.

Resultatkvalitet, Ionsamhet och miljoskydd &r tre mal som ar lika viktiga
for oss. Regler och foreskrifter som galler miljéskydd foljs strangt.

For att skydda miljon anvander vi, med hansyn till lonsamheten, basta
mojliga teknik och material.

Forpackning

Nar det galler forpackning ar vi delaktiga i de landsspecifika sorterings-
system som garanterar optimal atervinning.

Alla forpackningsmaterial som anvéands ar nedbrytbara och atervin-
ningsbara.

Gammal enhet

Gamla enheter innehaller material som ska sorteras.
Komponentgrupperna ar enkla att skilja at och materialen ar markta. Pa
sa satt kan de olika komponentgrupperna sorteras och lamnas till ater-
vinning resp. avfallshantering.

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S -6 720 810 156 (2014/04)
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Tekniska termer

Varmepump

Den centrala varmekallan. Placeras utomhus, kallas ocksa utedel. Inne-
héller kylkretsen. Fran varmepumpen gar vattenburen varme eller kylain
till vairmepumpsmodulen.

Varmepumpsmodul

Placeras inomhus och féredelar varmen fran varmepumpen till virme-

systemet eller varmvattenberedaren. Innehaller reglercentral och cirku-

lationspump for vattnet ut till virmepumpen.

Varmeanlaggning

Omfattar hela installationen, med varmepump, vairmepumpsmodul,
varmvattenberedare, varmesystem och tillbehér.

Varmesystem

Bestar av varmekallan, tankar, radiatorer, golvvarme eller flaktelement

eller en kombination av dessa om varmesystemet bestar av flera varme-

kretsar.

Varmekrets

Den del av varmesystemet som sprider varmen till olika rum. Bestar av
rorledningar, cirkulationspumpoch antingen radiatorer, golvvarme-
slingor eller flaktkonvektorer. Bara ett av dessa alternativ kan fore-
kommai en krets, men om det till exempel finns tva kretsar i
varmesystemet kan den ena ha radiatorer och den andra golvvarme-
slingor. En varmekrets kan vara shuntad eller oshuntad.

Oshuntad virmekrets

En oshuntad varmekrets innehaller ingen shunt utan temperaturen i
kretsen styrs helt av den varme som kommer fran varmekallan.

Shuntad varmekrets

En shuntad varmekrets innehaller en shunt som blandar in returvatten
fran kretsen med det vatten som kommer fran virmepumpen. Detta gor
att den shuntade varmekretsen kan halla en lagre temperatur an det
ovriga varmesystemet, vilket kan anvandas for att separera golvvarme-
slingor som anvander lagre temperatur fran radiatorer som arbetar med
hogre temperatur.

Shunt

Shunten ar en ventil som steglost blandar svalare returvatten med varmt
vatten fran varmekallan for att uppna nskad temperatur. Shunten kan
sitta i en varmekrets eller i en varmepumpsmodul for externt tillskott.

Viaxelventil

Véxelventilen férdelar varme antingen till varmekretsarna eller till varm-
vattenberedaren. Ventilen har tvé fasta lagen, sa varme- och varmvat-
tenproduktion kan inte ske samtidigt. Detta ger ocksa den effektivaste
driften eftersom varmvattnet alltid varms till en bestamd temperatur
medan varmevattnets temperatur kontinuerligt justeras mot aktuell
utomhustemperatur.

Externt tillskott

Det externa tillskottet ar en separat varmekalla som ar forbunden med
varmepumpsmodulen via rérledningar. Varmen fran tillskottet regleras
via en shunt, det kallas darfor ocksa shuntat tillskott. Reglercentralen
styr till- och franslag av tillskottet utifran det behov av varme som finns.
Varmekallan dr antingen en el-/olje- eller gaspanna.

Varmebararkrets

Den del av varmesystemet som dverfor varme fran varmepumpen till var-

mepumpsmodulen.

Kylkrets

Den huvudsakliga delen av virmepumpen som utvinner energi ur utom-
husluften och 6verfér den som varme till varmebararkretsen. Bestar av

forangare, kompressor, kondensor och expansionsventil. | kylkretsen
cirkulerar koldmediet.

Forangare

Ar en virmevaxlare mellan luft och kéldmedium. Energin i luften som
sugs genom férangaren far kéldmediet att koka och 6verga i gasform.
Kompressor

Driver kéldmediet runti kylkretsen, frén férangaren till kondensorn.
Okar trycket pa det gasformiga kdldmediet. Nar trycket okar, 6kar dven
temperaturen.

Kondensor

Ar en virmevaxlare mellan kéldmediet i kylkretsen och vattnet i virme-
bararkretsen. Nar varmen 6verfors sjunker temperaturen i koldmediet
som kondenserar till vétska.

Expansionsventil

Sanker trycket pa koldmediet nar det kommer fran kondensorn. Kéldme-
diet leds sedan tillbaka till férangaren, dér processen borjar om igen.
Inverter

Sitter i varmepumpen och gor det majligt att varvtalsstyra kompressorn
efter aktuellt varmebehov.

Temperatursankningsfas

En fas i automatisk drift med driftsattet Sank.

Automatisk drift

Uppvarmningen skots enligt tidsprogrammet och driftsatten vaxlar auto-
matiskt.

Driftsatt

Driftsatten for uppvarmning ar: Varme och Sank. De visas med symbo-

lernaztkoch (.

Driftsatten for varmvattenberedning ar: Varmvatten, Varmvatten
reducerat och Av.

For varje driftsatt (utom Av) gar det att stalla in en temperatur.

Frostskydd

Beroende pa valt frostskydd startas vairmepumpen da ute- och/eller
rumstemperaturen sjunker under en viss kritisk troskel. Frostskyddet
forhindrar att varmesystemet fryser.

Onskad rumstemperatur (iven bortemperatur eller borvirde for
rumstemperatur)

Den rumstemperaturen som husvarmen arbetar for att uppna. Den kan
stallas in individuellt.

Fabriksinstallningar

Permanent sparade varden pa reglercentralen (t.ex. fullstandiga tids-
program) som alltid finns tillgéngliga och kan aterstallas vid behov.
Virmefas

En fas i automatisk drift med driftsattet Varme.

Barnsparr

Instéllningarna i utgangslaget och i menyn kan bara andras nar barnspar-
ren (knapplas) har upphavts (= sidan 7).
Blandningsanordning/ventil

Anordning som automatiskt sorjer for att varmvattnet som tappas vid
tappstallena inte blir varmare dn den temperatur som ar installd for
blandningsventilen.
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Optimerad drift

| optimerad drift ar den automatiska driften (tidsprogrammet for hus-
varme) inte aktiv, utan systemet varmer kontinuerligt enligt den tempe-
ratur som ar installd for optimerad drift.

Referensrum

Referensrummet ar det rum i bostaden dér en rumsenhet finns installe-

rad. Rumstemperaturen i detta rum fungerar som styrstorhet fér den till-

delade varmekretsen.

Brytpunkt

Ett visst klockslag da t.ex. husvdarmen startar eller varmvatten produce-
ras. En brytpunkt ar en del av ett tidsprogram.

Temperatur i ett driftsatt

Entemperatur som har tilldelats ett driftsatt. Temperaturen gar att stalla
in. Se forklaringen av driftsatt.

Framledningstemperatur

Den temperatur som det uppvarmda vattnet héller i centralvarmens var-

mekrets, fran varmekallan ut till uppvarmningsytornai rummen.

Varmvattenberedare

En varmvattenberedare lagrar stora mangder uppvarmt tappvarmvat-
ten. Darigenom finns det tillrdckligt med varmt vatten vid tappstallena
(t.ex. kranar). Detta ar en forutsattning for langre varma duschar.

Tidsprogram for husvirme

Detta tidsprogram innebdr att anlaggningen automatiskt byter driftsatt
vid fasta brytpunkter.

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S -6 720810 156 (2014/04)
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